Szoritok

 K0030_ e

Termékleiras / Termékillusztraciok

Leiras
Anyag:

Szoritd alatét, acél vagy sargaréz.

Kivitel:
Acél, edzett.

Tovabbi informaciok:

Rendkiviil helytakarékos kivitel.

Nincsenek zavardélek az oldaliranyu befogas révén.
Leszoritd hatas.

Rajzi hivatkozas:

1) Munkadarab
2) Késziilék
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Szoritok
Rendelési szam Kivitel Anyag D B B1 H H1 L Szoritd Szoritéerd Meghtizasi
alaptest at kN nyomaték
max. Nm
K0030.110 vékony éllel Acél M2,5x 8 9,5 38 6 36 95 0,15 2,8 1,8
K0030.113 vékony éllel Acél M4 x 12 12,7 51 8 48 13 0,4 6,6 5,6
K0030.119 vékony éllel Acél M6 x 16 1905 76 115 72 19 0,6 16 22,5
K0030.210 tompa éllel Acél M2,5x 8 9,5 38 6 36 95 0,15 2,8 1,8
K0030.213 tompa éllel Acél M4 x 12 12,7 51 8 48 13 0,4 6,6 5,6
K0030.219 tompa éllel Acél M6 x 16 1905 76 115 72 19 0,6 16 22,5
K0030.310 tompa éllel Sargaréz M2,5x 8 9,5 38 6 36 95 0,15 0,9 0,56
K0030.313 tompa éllel Sargaréz M4 x 12 12,7 51 8 48 13 0,4 1,8 2,8
K0030.319 tompa éllel Sargaréz M6 x 16 1905 76 115 72 19 0,6 4,2 5,6
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