
ZSS 80 AUT Technische Zeichnung ZSS 80 AUT

Zentrierspannstock mit
mechanischer Ausführung,
für alle Nullpunkt-Spannsysteme

Passendes
Zubehör

ab Seite 96

Technische Daten ZSS 80 AUT
Backenbreite A 80 80
Bestell-Nr. 0331A170 0331A200
ohne Backen 0331A1700100 0331A2000100
für Hirschmann 9000
inkl. Spannzapfen und 
zwei Nutensteine

0331A170H9 0331A200H9

für AMF Spannstation 
inkl. vier Spann-Nippel 0331A170AMF 0331A200AMF

Bettlänge D 170 200
Gesamtlänge E 172 202
Spannweite L 0-65 0-95

M 6-71 6-101
N 60-125 60-155
O 66-131 66-161

Sechskant SW P 12 12
Zentriergenauigkeit ± 0,02 ± 0,02
Gewicht kg 6,2 6,7

Vorteile, die überzeugen:

 2 verschiedene Bettlängen zur Auswahl

 Ideal für mittlere und große Werkstücke

 Gewichtsoptimierte Bauweise für mittlere Handlingsysteme

 Zentriergenauigkeit ± 0,02 mm

 Grundausstattung: 2 Aufsatz-Stufenbacken mit Grip-Einsatz

Spannkraftdiagramm ZSS 80 AUT
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ZSS 80 M

Aufnahme für
NPSS

Geeignet für
Handlingsysteme

Montage mit
Grundplatte
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