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PINZE CILINDrICHE  
PEr mANDrINI IDrAULICI E A FOrTE SErrAGGIO

STrAiGhT COLLETS
fOr hydrAuLiC ANd POwEr miLLiNG ChuCkS

Precisione di rotazione
Concentricity specifications 0.005

CArATTErISTICHE / SPECifiCATiON / CArACTÉrISTIQUES/ TEChNiSChE dATEN

 CARATTERISTIChE TECNIChE
•  Il grado di concentricità delle pinze CILINDRIChE PER
  MANDRINI IDRAULICI E A fORTE SERRAggIO è contenuto in 
 0,005 mm.
•  Sono costruite in acciaio per molle.
•  vengono rettificate sia esternamente che internamente; dopo 
 questa lavorazione, viene eseguita una fase di superfinitura 
 che garantisce un grado di rugosità inferiore a Rz 2,5.
•  Pinze a 4 tagli a tenuta del refrigerante per mandrini a forte 
 serraggio. 
•  Pinze a 6 tagli a tenuta del refrigerante per mandrini idraulici.

 CARACTéRISTIqUES
•  Le degré de concentration des pinces CYLINDRIqUES 
 POUR MANDRINS A gRAND PUISSANCE DE SERRAgE ET 
 hYDRAULIqUES est contenu en 0,005 mm.
•  Elles sont fabriquées en acier pour ressorts.
•  Elles sont rectifiées aussi bien extérieurement qu’à l’intérieur, 
 après cela une phase de superfinition est effectuée, 
 garantissant un degré de rugosité inférieur à Rz 2,5.
•  Pinces à 4 coupes étanches pour mandrins à fort serrage.
•  Pinces à 6 coupes étanches pour mandrins hydrauliques.

 TEChNiCAL fEATurES
•  Concentrity of STRAIGHT COLLETS FOR HYDRAULIC
 AND POWER MILLING CHUCKS is contained in 0,005 mm.
•  Built in spring steel
•  Grounded both externally and internally; after this operation 
 there is an additional phase of finishing, which guarantees a 
 grade of roughness lower than Rz 2,5
•  Sealed fourth-cuts collet for power milling chucks
•  Sealed sixth-cut collet for hydraulic adaptors.

 TEChNiSChE dATEN
•  Die Rundlaufgenauigkeit der ZYLINDRISCHE SPANNZANGEN 
 fÜr kLEmmfuTTEr uNd hydrOdEhNSPANNfuTTEr ist in 
 0,005 mm eingeschränkt.
•  Sie sind aus Federstahl gemacht.
•  Sie werden sowohl innen als auch außen geschliffen; nach 
 dieser Verarbeitung wird eine Superfeinbearbeitung 
 durchgeführt, die einen rauheitsgrad versichert, der niedriger 
 als Rz 2,5 ist.
•  Vier-Schnitte Spannzangen mit Abdichtung für das Kühlmittel 
 für klemmfutter.
•  Vier-Schnitte Spannzangen mit Abdichtung für das Kühlmittel ù
 für hydrodehnspannfutter. 

TIPO/TYPE ØD ØD1 L

4 Sr 20 3 ÷ 18 20 54
4 Sr 32 6 ÷ 25 32 63
6 Sr 12 3 ÷ 10 12 47
6 Sr 20 3 ÷ 18 20 52,5
6 Sr 32 6 ÷ 25 32 63
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Cod. Ø D Ø D1 Ø D2 L L1 H

4Sr20.3 3 20 25 54 15 4

4Sr20.4 4 20 25 54 23 4

4Sr20.5 5 20 25 54 23 4

4Sr20.6 6 20 25 54 35 4

4Sr20.7 7 20 25 54 35 4

4Sr20.8 8 20 25 54 40 4

4Sr20.9 9 20 25 54 40 4

4Sr20.10 10 20 25 54 40 4

4 Sr 20 - STrAIGHT FOr POWEr mILLING CHUCKS

Cod. Ø D Ø D1 Ø D2 L L1 H

4Sr20.11 11 20 25 54 40 4

4Sr20.12 12 20 25 54 40 4

4Sr20.13 13 20 25 54 45 4

4Sr20.14 14 20 25 54 45 4

4Sr20.15 15 20 25 54 45 4

4Sr20.16 16 20 25 54 45 4

4Sr20.17 17 20 25 54 45 4

4Sr20.18 18 20 25 54 45 4

Cod. Ø D Ø D1 Ø D2 L L1 H

4Sr32.6 6 32 36 63 36 3

4Sr32.7 7 32 36 63 36 3

4Sr32.8 8 32 36 63 36 3

4Sr32.9 9 32 36 63 40 3

4Sr32.10 10 32 36 63 40 3

4Sr32.11 11 32 36 63 40 3

4Sr32.12 12 32 36 63 45 3

4Sr32.13 13 32 36 63 45 3

4Sr32.14 14 32 36 63 45 3

4Sr32.15 15 32 36 63 48 3

4 Sr 32 - STrAIGHT FOr POWEr mILLING CHUCKS

Cod. Ø D Ø D1 Ø D2 L L1 H

4Sr32.16 16 32 36 63 48 3

4Sr32.17 17 32 36 63 48 3

4Sr32.18 18 32 36 63 48 3

4Sr32.19 19 32 36 63 50 3

4Sr32.20 20 32 36 63 50 3

4Sr32.21 21 32 36 63 50 3

4Sr32.22 22 32 36 63 50 3

4Sr32.23 23 32 36 56 56 3

4Sr32.24 24 32 36 63 56 3

4Sr32.25 25 32 36 63 56 3
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Cod. Ø D Ø D1 Ø D2 L L1 H

6Sr12.3 3 12 20 47 16 2

6Sr12.4 4 12 20 47 16 2

6Sr12.5 5 12 20 47 16 2

6Sr12.6 6 12 20 47 24 2

6 Sr 12 - STrAIGHT COLLETS FOr HYDrAULIC CHUCKS

Cod. Ø D Ø D1 Ø D2 L L1 H

6Sr12.7 7 12 20 47 24 2

6Sr12.8 8 12 20 47 24 2

6Sr12.10 10 12 20 47 24 2

Cod. Ø D Ø D1 Ø D2 L L1 H

6Sr20.3 3 20 30 52,5 15 2

6Sr20.4 4 20 30 52,5 22 2

6Sr20.5 5 20 30 52,5 22 2

6Sr20.6 6 20 30 52,5 27 2

6Sr20.7 7 20 30 52,5 27 2

6Sr20.8 8 20 30 52,5 37,5 2

6Sr20.9 9 20 30 52,5 37,5 2

6Sr20.10 10 20 30 52,5 37,5 2

6 Sr 20 - STrAIGHT COLLETS FOr HYDrAULIC CHUCKS

Cod. Ø D Ø D1 Ø D2 L L1 H

6Sr20.11 11 20 30 52,5 37,5 2

6Sr20.12 12 20 30 52,5 37,5 2

6Sr20.13 13 20 30 52,5 37,5 2

6Sr20.14 14 20 30 52,5 37,5 2

6Sr20.15 15 20 30 52,5 37,5 2

6Sr20.16 16 20 30 52,5 37,5 2

6Sr20.17 17 20 30 52,5 37,5 2

6Sr20.18 18 20 30 52,5 37,5 2

Cod. Ø D Ø D1 Ø D2 L

6Sr32.6 6 32 36 63

6Sr32.8 8 32 36 63

6Sr32.10 10 32 36 63

6Sr32.12 12 32 36 63

6 Sr 32 - STrAIGHT COLLETS FOr HYDrAULIC CHUCKS

Cod. Ø D Ø D1 Ø D2 L

6Sr32.14 14 32 36 63

6Sr32.16 16 32 36 63

6Sr32.20 20 32 36 63

6Sr32.25 25 32 36 63
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